
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mapecure E protege el hormigón fresco frente a la rápida evaporación de agua debida a la acción del sol o del
viento y previene la formación de fisuras superficiales.

Algunos ejemplos de aplicación

Mapecure E está particularmente indicado para la protección de obras de hormigón como:

▪  Pavimentos industriales.

▪  Pavimentos exteriores (ej. carreteras, aparcamientos, etc.)

▪  Pistas aeroportuarias.

▪  Enlucidos

▪  Paramentos de diques.

▪  Puentes.

▪  Canales.

▪  Depósitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mapecure E es una emulsión acuosa de resinas especiales, de color blanco, capaz de formar sobre el
hormigón una película uniforme, ligeramente elástica e impermeable al agua y al aire.

Mapecure E asegura una buena protección frente a la rápida evaporación del agua del hormigón, ya sea
porque está sometido a una exposición directa a los rayos del sol o bien a condiciones termo-higrométricas
particularmente severas.
Las ventajas derivadas del uso de Mapecure E son las siguientes:

▪  Un mejor desarrollo de las resistencias mecánicas. De hecho, se ha evidenciado que un hormigón curado
en ausencia de humedad puede perder incluso más del 50% de sus prestaciones mecánicas.

▪  Una mayor resistencia al desgaste.

▪  Una menor porosidad superficial.

▪  Una reducción de la fisuración provocada por la retracción plástica.

▪  Una eliminación de los sistemas tradicionales de protección como, por ejemplo, curado con agua, filmes de
plástico, sacos de arpillera mojados, arena húmeda, etc.

▪  Una rápida y fácil aplicación.

▪  Un menor coste de mano de obra y una gestión más racional de la obra.

MAPECURE E

Agente de curado filmógeno en emulsión acuosa

para hormigones



AVISOS IMPORTANTES

Mapecure E impide la adhesión de cualquier otro producto de acabado. Por lo tanto, su empleo no está

recomendado para el curado de hormigones o enlucidos si se prevé posteriormente un estucado o la
aplicación de pintura a no ser que se realice una limpieza mecánica de la superficie mediante abujardado o
chorro de arena para eliminar el producto.

En general, no se aconseja el empleo de Mapecure E si no se va a eliminar previamente:  

▪  En hormigones que vaya nivelado con morteros cementosos.

▪  Cuando el hormigón o enlucido vaya a ser pintado o barnizado.

▪  Se vaya a aplicar posteriormente un revestimiento cerámico, de madera, goma, etc.

▪  Se vayan a realizar sucesivos vertidos.

MODO DE APLICACIÓN

La aplicación de  Mapecure E debe realizarse sobre la superficie del hormigón una vez evaporada el agua de
exudación (bleeding).

En el caso de pavimentos industriales, la aplicación debe llevarse a cabo una vez que el hormigón haya
empezado a fraguar.
Para hormigones encofrados, la aplicación deberá realizarse inmediatamente después del desmoldeo.

Preparación del producto

Mezclar cuidadosamente Mapecure E  antes de proceder a su aplicación.

Mapecure E  se puede utilizar puro o diluido con agua en una relación en volumen 1:1. 
En este último caso, añadir el agua bajo agitación y mezclar hasta un completa homogenización.

Aplicación del producto

Aplicar Mapecure E en una única mano, pulverizando a una presión cercana a 1 atmósfera, en una capa

delgada y uniforme.
Después de aproximadamente 2-3 horas a +20ºC, Mapecure E es capaz de resistir una potencial acción de
lavado en caso de lluvia.

LIMPIEZA

Las herramientas utilizadas para la pulverización deben limpiarse con agua, antes del secado de Mapecure E.

CONSUMO

Mapecure E (puro): 70 - 100 g/m .
Mapecure E (diluido 1:1 con agua): 140 - 200 g de solución por m .

ALMACENAMIENTO

Mapecure E se conserva 12 meses en recipientes cerrados, protegidos de las heladas y de la exposición directa
a los rayos del sol y a una temperatura comprendida entre +5ºC y +30ºC.

PRESENTACIÓN

Mapecure E se suministra en contenedores de 1.000 L, bidones de 200 L y en garrafas de 25 kg.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y LA

PUESTA EN OBRA

Para un empleo seguro de nuestros productos, consultar la última versión de la Ficha de Seguridad disponible
en nuestra página web www.mapei.es.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PRODUCTO

Consistencia: Líquido fluido

Color: Blanco

Densidad según ISO 758 (g/cm³): 0,93 ± 0,03 a +20°C

pH según ISO 4316: > 9

Residuo sólido según EN 480-8 (%): > 50

Acción principal: Protección superficial del hormigón frente a una
rápida evaporación del agua

Viscosidad Brookfield (husillo 1 - vueltas 50): < 70 (+23°C)

Índice de eficacia del curado a 72 h (según UNI
CEN/TS 14754-1):

> 85% (dosificación 200 g/m²)

Pérdida de masa por unidad de área (ASTM C156)
(kg/m ):

≤ 0,55 (conforme ASTM C309)

DATOS DE APLICACIÓN

Producto puro: Listo para su uso

Producto diluido (relación de dilución): 1:1 (en volumen) con agua

Temperatura de aplicación: De +5°C a +30°C

Tiempo de secado al tacto a +20°C: 2 - 3 horas

ADVERTENCIA

Las indicaciones y las prescripciones arriba descritas, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia,

deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas y deberán ser confirmadas mediante

aplicaciones prácticas concluyentes; por lo tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a usarlo deberá

determinar si es apropiado o no para el uso previsto y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su

uso.

Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica, disponible en la página web
www.mapei.com.

INFORMACIÓN LEGAL

El contenido de esta Ficha Técnica puede ser reproducido en otros documentos de proyecto, pero el
documento resultante no podrá, de ninguna manera, reemplazar o integrar la Ficha Técnica vigente en
el momento de la aplicación del producto MAPEI.
La Ficha Técnica más actualizada está disponible en nuestro sitio web www.mapei.com.

2



CUALQUIER ALTERACIÓN DEL TEXTO O DE LAS CONDICIONES ACTUALES CONTENIDAS EN ESTA FICHA
TÉCNICA O DE ELLA DERIVADAS, EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

MEMORIA DESCRIPTIVA

En la realización de pavimentos industriales y exteriores como carreteras, aparcamientos, pistas
aeroportuarias, enlucidos cementosos, etc. aplicar por pulverización, inmediatamente después de las

operaciones de acabado del hormigón, un producto antievaporante (tipo Mapecure E de MAPEI) puro o
diluido 1:1 con agua.
En el caso de exudación de agua (bleeding) en la superficie del hormigón fresco, esperar a su evaporación

antes de la aplicación del agente antievaporante.
En el caso de pavimentos industriales con espolvoreo de cuarzo, aplicar por pulverización Mapecure E diluido
1:1 con agua inmediatamente después de la aplicación y fratasado o pulido de la superficie.
Para hormigones encofrados con superficies verticales, aplicar Mapecure E puro inmediatamente después

del desmoldeo.
El producto tendrá las siguientes características prestacionales:

Densidad:    0,93 ± 0,03 g/m³ (a +20°C)
pH: 9-10
Residuo solido: 50%
Viscosidad Brookfield (a
+23°C):

< 70 mPa·s (husillo 1, vueltas 100)

Temperatura de
aplicación:

De +5°C a +30°C

Tiempo de secado al
tacto:

2-3 h (a +20°C)

Relación de dilución:
Producto listo para su uso en superficies verticales o horizontales. 
También es posible diluirlo con agua 1:1 (en volumen) para su aplicación en
superficies horizontales.

Consumo:    70-100 g/m² (puro) 140-200 g/m² (diluido)

NOTA:
Mapecure E está formado por ceras de parafina en emulsión acuosa. Por lo tanto, no se puede aplicar en
superficies que requieren de un acabado posterior (ej. estucado, pintura, etc.)
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